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Габариты и масса топливораздаточных колонок производства  

ЗАО «ПК-Электроникс» в упаковке – для расчета транспортных расходов. 

 

Наименование Всасывающая Система Напорная Система 

ПК Инфинити с намоткой рукавов 

ПКИ 122 2050мм/920мм/500мм/215кг 2050мм/920мм/500мм/200кг 

ПКИ 242 2050мм/1100мм/500мм/320кг 2050мм/1100мм/500мм/280кг 

ПКИ 362 2050мм/1760мм/500мм/440кг 2050мм/1760мм/500мм/380кг 

ПКИ 482 2050мм/1960мм/500мм/560кг 2050мм/1960мм/500мм/480кг 

ПКИ 5102  --- 2050мм/2150мм/500мм/550кг 

ПК Дельта с подвесными рукавами 

ПКД 122 2200мм/920мм/500мм/210кг 2200мм/920мм/500мм/180кг 

ПКД 242 2200мм/1100мм/500мм/280кг 2200мм/1100мм/500мм/240кг 

ПКД 362 2200мм/1720мм/500мм/372кг 2200мм/1720мм/500мм/310кг 

ПКД 482 2200мм/1920мм/500мм/445кг 2200мм/1920мм/500мм/360кг 

ПКД 5102 ---  2200мм/2050мм/500мм/400кг 

ПК Альфа портального типа 

ПКА 112 2300мм/1050мм/600мм/189кг  2300мм/1050мм/600мм/155кг  

ПКА 122 2300мм/1050мм/600мм/192кг   2300мм/1050мм/600мм/165кг 

ПКА 222 2300мм/1050мм/600мм/220кг 2300мм/1050мм/600мм/165кг 

ПКА 242 2300мм/1050мм/600мм/245кг 2300мм/1050мм/600мм/185кг 

ПКА 362 2300мм/1320мм/600мм/320кг 2300мм/1320мм/600мм/250кг 

ПКА 482  --- 2300мм/1320мм/600мм/265кг 

 


