
 

Терминал самообслуживания ОКТОПУС 1В1 
Этот комплекс предназначен для автоматического приёма платежей, как наличных, так и 
безналичных, за топливо и услуги с использованием дисконтных и 
топливных карт ПК-Электроникс с выдачей фискального чека. 
Также может использоваться для отображения информации о 
процессе отпуска топлива (значения суммы, цены топлива и 
количество топлива) при использовании в составе ТРК. 
Комплекс состоит из: 

 процессорного блока по обработке информации; 
 приёмника банкнот; 
 считывателей пластиковых карт (банковских, корпоративных 

топливных и дисконтных карт); 
 пин-клавиатуры. 

Опционально возможна установка: 
 системы видеонаблюдения; 
 переговорного устройства; 
 системы управления ТРК; 

ТСО осуществляет приём платежей за: 
 топливо и отпуск его в безоператорном режиме, 

 
Основные технические данные: 
Исполнение: 

 Односторонний или двусторонний. 

  
Тип экрана: 

 LCD монитор цветной 17". 

  
Клавиатура (по выбору): 

 EPP Encrypting PIN Pad стальная антивандальная с 16 клавишами, 
 EPP NON-Encrypting PIN Pad стальная антивандальная с 16 клавишами. 

  
Считыватель карт: 

 стандарт ISO 7811/2 (1,2 и 3 дорожка), 
 ISO 7816 (смарт-карта), 
 стандарт Mifare. 

  
Приём купюр: 

 10,50,100,500,1000 и 5000 рублей. 
 Количество купюр до 1500 шт. 

  
Антивандальный стальной корпус, порошковое покрытие (цвет по желанию заказчика). 
Многоуровневая система тревожных датчиков, система "климат-контроль". 
Питание - 220 В / 50Гц 
Температура окружающей среды: от -40 до +50 С. 
Габаритные размеры: 1667х585х561 (ВхШхГ) 
Вес:  183 кг. 

 
Варианты установки: 



 

 
Двусторонний терминал устанавливается рядом с ТРК и является частью колонки. Дисплей 
терминала является отсчетным устройством ТРК во время налива. Во время отпуска дозы и в режиме 
ожидания позволяет показывать рекламные ролики клиентам. 
Односторонний терминал устанавливается на одном островке с несколькими ТРК, что позволяет 
обслуживать через один терминал несколько ТРК и при этом обеспечить комфортную работу 
пользователей с терминалом. В режиме ожидания позволяет показывать рекламные ролики 
клиентам. 

 
Односторонний терминал устанавливается рядом с операторской и позволяет обслуживать все ТРК 
на АЗС. В режиме ожидания позволяет показывать рекламные ролики клиентам. 
 

ОКТОПУС 1В1 на выставке Автокомплекс 2017 
 

 



 

 



 

 

Расположение компонентов ТСО ОКТОПУС 1В1 внутри корпуса терминала 

Принтер 

Компьютер 

Источник 
бесперебойного 

питания 

Купюроприемник 

Приточная вентиляция Сканер штрихкода 

Клавиатура (ПИН ПАД) 

Картридер 

Тачскрин 


